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МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Полностью синтетическое, с низким 
коэффициентом трения моторное 
масло для бензиновых и дизельных 
двигателей с турбонаддувом и без, 
для легковых автомобилей и фурго-
нов. Подходит для использования в 
спортивных автомобилях высокой 
мощности.

REKTOL 0W-40 Vollsynthetisches Super 
Leichtlauf

1060040SAE 0W-40 API SN/CF 
ACEA A3/B4

BMW Longlife 01 
MB 229.5 
Porsche A 40 
Renault RN 0700, 0710 
VW 502.00, 505.00

Современные полностью синтетиче-
ское, с низким коэффициентом тре-
ния моторное масло для бензиновых 
двигателей с турбонаддувом и без, 
для легковых автомобилей, внедоро-
жников (CUV, SUV) и фургонов. Обе-
спечивает чрезвычайно высокое сни-
жение расхода топлива. Специально 
разработано для использования в 
транспортных средствах Северной 
Америки и Азии. (Рекомендовано 
для автомобилей Honda, Hyundai, 
KIA, Toyota).

REKTOL 5W-20 GF-5 1060520 API SN/RC 
ILSAC GF-5

Chrysler MS-6395 
Fiat 9.55535-CR1 
Ford WSS-M2C-925 A/B, 
WSS-M2C-945 A/B
GM DX1-Gen2, GM 6094 M 
Honda, Hyundai, Kia, Toyota,
Daihatsu, Isuzu, Mazda, 
Mitsubishi, Nissan, Subaru,
Suzuki

SAE 5W-20

Современное синтетическое с низ-
ким коэффициентом трения мотор-
ное масло для бензиновых двигате-
лей, специально разработано для 
Ford EcoBoost. Специальный пакет 
присадок позволяет значтельно сни-
зить расход топлива и превосходит 
качественные характеристики защи-
ты от износа в сравнении с предыду-
щей спецификацией WSS-M2C913-C.

REKTOL 5W-20 FO Eco 1060521 API SN Ford WSS-M2C948- A/BSAE 5W-20 

Современное синтетическое, с низ-
ким коэффициентом трения мотор-
ное масло для бензиновых и дизель-
ных двигателей с турбонаддувом и 
без. Специально разработано для 
использования в автомобилях FORD. 
Соответствует самым современным 
требованиям Longlife и подходит для 
длительных интервалов замены 
масла.

REKTOL 5W-30 FO 1060530 API SL/CF 
ACEA A1/B1
ACEA A5/B5

Chrysler MS-6395
Ford WSS-M2C913-D
Обратная совместимость 
с WSS-M2C913-A, 
WSS-M2C913-B и 
WSS-M2C913-C
IVECO 18-1811
Jaguar M2C913-B
Renault RN 0700

SAE 5W-30

SAE 0W-30 

Полностью синтетическое легкотеку-
чее моторное масло для легковых 
бензиновых и дизельных двигателей 
с турбонаддувом и без, а также с не-
посредственным впрыском топлива.

REKTOL 0W-30 Economy 1060033 API SL
ACEA A3/B4

BMW Longlife 01 
MB 229.3, 229.5 
Renault RN 0700, 0710 
Volvo VCC 95200356 
VW 502.00, 505.00

SAE 0W-20 

Полностью синтетическое легкотеку-
чее моторное масло для легковых 
бензиновых и дизельных двигателей 
с турбонаддувом и без, а также с не-
посредственным впрыском топлива. 
Рекомендовано для автомобилей 
Jaguar, Land Rover.

REKTOL 0W-20 C5 DPF ACEA C5 MB 229.71
ST JLR 51.5122 
(Jaguar, Land Rover)

SAE 0W-20 

Полностью синтетическое, с низким 
коэффициентом трения моторное 
масло для бензиновых двигателей с 
турбонаддувом и без, для легковых 
автомобилей, внедорожников (CUV, 
SUV) и фургонов. Обеспечивает 
чрезвычайно высокое снижение 
расхода топлива. Специально 
разработано для использования в 
транспортных средствах Северной 
Америки и Азии. 

API SN/RC
ILSAC GF-5

Chrysler MS-6395; 
Fiat 9.55535-CR1 
Ford WSS-M2C-947 A 
GM DX1-Gen2, GM 6094 M

Daihatsu, Isuzu, Mazda, 
Mitsubishi, Nissan, Subaru,
Suzuki 

Honda, Hyundai, Kia, Toyota,

1060020REKTOL 0W-20 GF-5

SAE 0W-30 

Полностью синтетическое легкотеку-
чее моторное масло для легковых 
бензиновых и дизельных двигателей 
с турбонаддувом и без, а также с не-
посредственным впрыском топлива.

REKTOL 0W-30 C2 SN DPF 1060031 API SN/CF
ACEA C2 
ACEA  A1/B1
ACEA  A5/B5

Fiat 9.55535-DS1/GS1
Ford M2C950-A 
Iveco 18-1811 Classe SC1LV 
PSA B712312

SAE 0W-30 

Полностью синтетическое легкотеку-
чее моторное масло для легковых 
бензиновых и дизельных двигателей 
с турбонаддувом и без. Обеспечива-
ет чрезвычайно высокое снижение 
расхода топлива. Специально разра-
ботано для современных автомоби-
лей BMW.

REKTOL 0W-30 C2 FE DPF 1060032 ACEA C2 BMW Longlife 12 FE



МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Наименование продукции Артикул
Одобрения и 
соответствия

Вязкость Спецификации

Полностью синтетическое, с низким 
коэффициентом трения моторное 
масло для бензиновых и дизельных 
двигателей с турбонаддувом и без, 
для легковых автомобилей и фурго-
нов. Подходит для использования в 
спортивных автомобилях высокой 
мощности.

REKTOL OEM 5W-30 SN 1060532 API SN/CF 
ACEA C3

BMW Longlife 04
Fiat 9.55535-S3
Ford M2C917-A 
MB 229.31, 229.51
Двигатели Opel 
после 2010 года
VW 502.00, 505.00, 505.01

*APPROVAL
MB - 229.52

SAE 5W-30 

Современное синтетическое, с ни-
зким коэффициентом трения мото-
рное масло для бензиновых и ди-
зельных двигателей с турбонадду-
вом и без. Специально разработано 
для использования в автомобилях 
концерна GM и OPEL. Низкое соде-
ржание золы (Low SAPS) обеспечи-
вает оптимальную функциональ-
ность катализаторов и DPF фильт-
ров твердых частиц при продленных 
интервалах замены масла.

REKTOL 5W-30 GM DPF 1060531 API SN/CF
ACEA C3

SAE 5W-30 BMW Longlife 04 
Fiat 9.55535-S3
Ford M2C917-A 
MB 229.31, 229.51, 229.52 
Opel DX2: для всех двигателей 
Opel после 2010 года, в 
обратной совместимости с 
GM-LL-A-025 и 
GM-LL-B-025
VW 502.00, 505.00, 505.01

Современное синтетическое, с 
низким коэффициентом трения 
моторное масло для дизельных 
двигателей с турбонаддувом и без. 
Специально разработано для 
автомобилей RENAULT. Низкое 
содержание золы (Low SAPS) 
о б е с п еч и в а ет  о п т и м а л ь н у ю  
функциональность катализаторов 
и DPF фильтров твердых частиц 
при продленных интервалах замены 
масла.

REKTOL 5W-30 C4 DPF 1060534 ACEA C4 MB 226.51, 229.51
Renault RN 0720

SAE 5W-30 

Современное синтетическое, с  низ-
ким  коэффициентом трения мотор-
ное  масло для бензиновых и  дизе-
льных  двигателей с турбонаддувом 
и без. Специально разработано для 
использования в автомобилях AUDI,  
VOLKSWAGEN,   SKODA,   BMW, 
MERCEDES. Низкое содержание зо-
лы (Low SAPS)  обеспечивает  опти-
мальную функциональность катали-
заторов и DPF фильтров твердых ча-
стиц  при   продленных   интервалах 
замены масла.

REKTOL 5W-30 LL III uni DPF 1060535 ACEA C3 BMW Longlife 04 
Fiat 9.55535-S3 
Ford M2C917-A 
Porsche C30
MB 229.51 
VW 504.00, 507.00 
Обратная совместимость с 
VW 502.00, 505.00, 505.01, 
503.00, 503.01, 506.00, 506.01

SAE 5W-30

Наименование продукции Артикул
Одобрения и 
соответствия

Вязкость Спецификации
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Современное синтетическое, с низ-
ким коэффициентом трения мотор-
ное масло для бензиновых двигате-
лей с турбонаддувом и без, для лег-
ковых автомобилей, внедорожников 
(CUV, SUV) и фургонов. Специально 
рекомендуется для использования в 
транспортных средствах Северной 
Америки и Азии.

REKTOL 5W-30 GF-5 SAE 5W-30 1060538 API SN/RC 
ILSAC GF-5

Chrysler MS-6395 
Fiat 9.55535-CR1 
Ford WSS-M2C-945 A/B 
WSS-M2C-946 A  
Opel DX1-Gen2
Honda, Hyundai, Kia, Toyota,
Daihatsu, Isuzu, Mazda, 
Mitsubishi, Nissan, Subaru,
Suzuki

Современное синтетическое, с низ-
ким коэффициентом трения мотор-
ное масло для универсального испо-
льзования. Гарантирует круглогодич-
ное применение в современных лег-
ковых и коммерческих автомобилях, 
бензиновых и дизельных двигателях. 
Идеально подходит для турбоком-
прессоров и каталитических нейтра-
лизаторов.

REKTOL 5W-30 Economy SAE 5W-30 1060539 API SL/CF 
ACEA A3/B4

BMW Longlife 01 
GM-LL-A-025, GM-LL-B-025 
MB 229.1, 229.3, 229.5 
Renault RN 0700 
VW 502.00, 505.00

Современное синтетическое, с  низ-
ким  коэффициентом трения мотор-
ное  масло для бензиновых и  дизе-
льных  двигателей с турбонаддувом 
и без. Специально разработано для 
использования в автомобилях AUDI,  
VOLKSWAGEN,   SKODA,   BMW, 
MERCEDES. Низкое содержание зо-
лы (Low SAPS)  обеспечивает  опти-
мальную функциональность катали-
заторов и DPF фильтров твердых ча-
стиц  при   продленных   интервалах 
замены масла.

BMW Longlife 04 
Fiat 9.55535-S3 
Ford M2C917-A 
Porsche C30
MB 229.51 
VW 504.00, 507.00 
Обратная совместимость с 
VW 502.00, 505.00, 505.01, 
503.00, 503.01, 506.00, 506.01

*APPROVAL
VW-504 00/ 507 00

SAE 5W-30 ACEA C3REKTOL OEM 5W-30 LL III uni DPF

Современное синтетическое, с низ-
ким коэффициентом трения мотор-
ное масло для бензиновых и дизель-
ных двигателей с турбонаддувом и 
без. Специально рекомендуется для 
французских (PSA) легковых и ком-
мерческих автомобилей. Низкое со-
держание золы (Low SAPS) обеспе-
чивает оптимальную функциональ-
ность катализаторов и DPF фильтров 
твердых частиц при продленных ин-
тервалах замены масла.

Fiat 9.55535-S1
IVECO 18-1811 
PSA B71 2290 
Renault RN 0700
Mazda, Subaru, Suzuki, 
Toyota, Honda

REKTOL 5W-30 PSA DPF SAE 5W-30 1060536 API SN/CF 
ACEA C2



МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Наименование продукции Артикул
Одобрения и 
соответствия

Вязкость Спецификации Наименование продукции Артикул
Одобрения и 
соответствия

Вязкость Спецификации

Полусинтетическое моторное  масло 
для  круглогодичного использования 
в современных  бензиновых  и  дизе-
льных  двигателях. Специально под-
ходит  для  турбокомпрессоров и ка-
тализаторов,  а также   многоклапан-
ных  двигателей и дизельных систем 
прямого  впрыска.

SAE 5W-40 BMW Longlife 98, Longlife 01 
Fiat 9.55535-H2/M2/N2/Z2 
Opel GM-LL-B-025 
MB 229.1, 229.5, 226.5 
Porsche A40 
PSA B71 2296 (Level 3) 
Renault RN 0700, 0710 
VW 501.01, 502.00, 505.00     

*APPROVAL                                
MB- 229.3

API SN/CF 
ACEA A3/B4Современное синтетическое, с низ-

ким коэффициентом трения мотор-
ное масло для бензиновых и дизель-
ных двигателей с турбонаддувом и 
без. Особенно рекомендуется для 
двигателей Mercedes, Opel и др. ев-
ропейских автопроизводителей.

REKTOL OEM 5W-40 SN/CF 1060553

SAE 5W-40 BMW Longlife 98, Longlife 01 
Fiat 9.55535-H2/M2/N2/Z2 
GM-LL-A-025, GM-LL-B-025 
MB 229.1, 229.3, 229.5, 226.5 
Porsche A40 
PSA B71 2296 (Level 3) 
Renault RN 0700, 0710 
VW 501.01, 502.00, 505.00

Современное  синтетическое, с низ-
ким коэффициентом трения мотор-
ное масло для бензиновых и дизе-
льных двигателей с турбонаддувом 
и без. Специальные добавки гаран-
тируют улучшенную защиту от изно-
са, даже в самых тяжелых условиях. 
Особенно подходит для спортив-
ных автомобилей с высокими экс-
плутационными характеристиками.

REKTOL 5W-40 SN API SN/CF 
ACEA A3/B4

1060550

SAE 5W-40 BMW Longlife 04 
Fiat 9.55535-S2 
Ford WSS-M2C-917A 
MB 229.31, 229.51, 226.5 
Opel DX2: для всех двигателей 
Opel после 2010 года, в 
обратной совместимости с
GM-LL-A-025 и GM-LL-B-025 
Porsche A40 
Renault RN 0700, 0710 
VW 502.00, 505.00, 505.01

Современное синтетическое, с низ-
ким коэффициентом трения мотор-
ное масло для бензиновых и дизе-
льных двигателей с турбонаддувом 
и без. Специально разработано для 
использования в автомобилях 
VOLKSWAGEN, AUDI, SKODA осна-
щенных насосом-форсункой. Низ-
кое содержание золы (Low SAPS) 
обеспечивает оптимальную функци-
ональность катализаторов и DPF 
фильтров твердых частиц при прод-
ленных интервалах замены масла. 
Усовершенствованная технология 
синтеза обеспечивает универсаль-
ное применение в различных транс-
портных средствах.

REKTOL 5W-40 C3 uni DPF API SN/CF 
ACEA C3

1060551

SAE 5W-40 BMW Longlife 98, Longlife 01 
GM-LL-A-025, GM-LL-B-025 
MB 229.1, 229.3, 229.5 
Renault RN 0700, 0710 
VW 501.01, 502.00, 505.00

Современное синтетическое, с низ-
ким коэффициентом трения мотор-
ное масло для бензиновых и дизе-
льных двигателей с турбонаддувом 
и без. Усовершенствованная техно-
логия синтеза обеспечивает универ-
сальное применение в различных 
транспортных средствах.

REKTOL 5W-40 Economy API SL/CF 
ACEA A3/B4

1060552

REKTOL 10W-40 Economy SAE 10W-40 1331040 API SL/CF 
ACEA A3/B4

MB 228.1, 229.1 
VW 500.00, 501.01, 505.00

MB 229.1, 229.3, 226.5
PSA B71 2300 
Renault RN 0700, 0710 
VW 500.00, 501.01, 
502.00, 505.00

Высокопроизводительное моторное 
масло на синтетической основе. 
Предназначено для круглогодичного 
использования в современных лег-
ковых и коммерческих автомобилях, 
оснащенных бензиновыми и дизель-
ными двигателями с турбокомпрес-
сором и катализатором, а также сис-
тем прямого впрыска дизельных 
двигателей.

REKTOL High Performance (HP) SAE 10W-40 1331041 API SN/CF 
ACEA A3/B4

Высокопроизводительное полностью 
синтетическое моторное масло для 
современных бензиновых двигате-
лей. Специально разработано и ре-
комендуется для спортивных авто-
мобилей и 4Т двигателей спортив-
ных мотоциклов. Ориентировано 
для спортивного стиля вождения при 
тяжелых нагрузках и высоком уровне 
температуры, обеспечивая полную 
мощность.

REKTOL 10W-60 HP Combisynt SAE 10W-60 1331061 API SL 
ACEA A3/B3

Высококачественное всесезонное 
минеральное моторное масло. Идеа-
льно подходит для круглогодичного 
использования в смешанном авто-
парке легковых, коммерческих и гру-
зовых автомобилей, для бензиновых
и дизельных двигателей, с турбонад-
дувом и без. Очень универсальные 
свойства позволяют применять в 
строительных машинах, стационар-
ных двигателях, тракторах и прочих 
машинах.

REKTOL Mixed Fleet SAE 15W-40
20 5SAE W- 0

1331540
1332050

API SL/CF/
CG-4 
ACEA A3/
B4, E3

Allison C4
MB 228.1, 228.3, 229.1 
MAN 271, 3275 
MTU Level 1, Level 2 
Renault RD/RGD 
Volvo VDS 
VW 501.01, 505.00
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Высокопроизводительное моторное 
масло на синтетической  основе для
современных  бензиновых и  дизель-
ных  двигатей. Специально  разрабо-
тано для спортивных  бензиновых 
автомобилей и спортивного  стиля 
вождения  при тяжелых нагрузках и 
высоком уровне температуры,  обес-
печивая полную мощностью.

MB 229.1
PSA B71 2300 

SAE 15W-50 1331551 API SL 
ACEA A3/B3



МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Наименование продукции Артикул
Одобрения и 
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Артикул
Одобрения и 
соответствия

Вязкость Спецификации Вязкость

МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Наименование продукции

Полностью синтетическое всесезон-
ное моторное масло.Специально ра-
зработано для высоконагруженных 
турбодизельных двигателей грузови-
ков Euro IV и V оснащенные совре-
менными системами контроля вых-
лопных газов EGR (рециркуляция 
отработавших газов), SCR (AdBlue 
технология) и DPF (сажевый 
фильтр). Низкое содержание суль-
фатной золы (Low SAPS) обеспечи-
вает надежную работу систем пос-
ледующей обработки выхлопных га-
зов, это позволяет увеличить интер-
валы замены масла до 150000 км 
(пожалуйста, соблюдайте инструк-
ции автопроизводителя). Подходит 
для топлива с массовым содержа-
нием серы до 0,5 %.

REKTOL 5W-30 Mega Truck LA SAE 5W-30  1090530 API CI-4 
ACEA E6, E7

Caterpillar ECF-1a 
Cummins CES 20076, 20077 
DAF 
Mack EO-M, EO-N 
MAN M 3271-1, M 3477 
MB 228.51
MTU Typ 3.1 
Renault RLD-2, RXD, RGD 
Scania LA 
Volvo VDS-3

Современное полусинтетическое 
всесезонное моторное масло. Реко-
мендовано для высоконагруженных 
турбодизельных двигателей грузови-
ков Euro V и VI оснащенные совре-
менными системами контроля вых-
лопных газов EGR (рециркуляция 
отработавших газов), SCR (AdBlue 
технология) и DPF (сажевый 
фильтр). Низкое содержание суль-
фатной золы (Low SAPS) обеспечи-
вает надежную работу систем пос-
ледующей обработки выхлопных 
газов, это позволяет увеличить 
интервалы замены масла до 
100000 км (пожалуйста, соблюдайте 
инструкции автопроизводителя). 
Подходит для топлива с массо-
вым содержанием серы до 0,05 %.

REKTOL 10W-30 Euro Truck FA-4  SAE 10W-30 1091036 API FA-4 Cummins CES 20087 
Detroit Diesel DDC93 K223

Современное полусинтетическое 
всесезонное моторное масло. Специ-
ально разработано для высоконагру-
женных турбодизельных двигателей 
грузовиков Euro V и VI оснащенные 
современными системами контроля 
выхлопных газов EGR (рециркуляция 
отработавших газов), SCR (AdBlue 
технология) и DPF (сажевый фильтр). 
Низкое содержание сульфатной зо-
лы (Low SAPS) обеспечивает надеж-
ную работу систем последующей об-
работки выхлопных газов, это позво-
ляет увеличить интервалы замены 
масла до 100000 км (пожалуйста, 
соблюдайте инструкции изготовите-
ля!). Подходит для топлива с массо-
вым содержанием серы до 0,05 %.

REKTOL Euro Truck CK-4 1091035

1091045

1091545

API CK-4
API CJ-4/SN 
ACEA E7, E9

Caterpillar ECF-3 
Cummins CES 20081, 
20086, 20087 
DDC 93K218, K222, K223 
Ford WSS-M2C171-E, 
WSS-M2C171-F1 
Mack EO-O Premium Plus, 
EOS-4.5 
MAN 3275, 3575 
MB 228.31
MTU 2.1 
Renault VI RLD-3, RLD-4 
Volvo VDS 4, VDS 4.5

SAE 10W-30

SAE 10W-40

SAE 15W-40

Современное высокопроизводитель-
ное всесезонное моторное масло на 
синтетической основе. Специально 
разработано для высоконагружен-
ных турбодизельных двигателей гру-
зовиков Euro IV и V оснащенные сов-
ременными системами контроля вы-
хлопных газов EGR (рециркуляция 
отработавших газов), SCR (AdBlue 
технология) и DPF (сажевый фильтр). 
Низкое содержание сульфатной зо-
лы (Low SAPS) обеспечивает надеж-
ную работу систем последующей об-
работки выхлопных газов, это позво-
ляет увеличить интервалы замены 
масла до 150000 км (пожалуйста, со-
блюдайте инструкции изготовителя!). 
Подходит для топлива с массовым 
содержанием серы до 0,5 %.

REKTOL 10W-40 Mega Truck LA 1091042  API CI-4 
ACEA E6, E7

Caterpillar ECF-1a 
Cummins CES 20076, 20077 
DAF 
Mack EO-M, EO-N 
MAN 3271-1, M 3477 
MB 228.51 
MTU Typ 3.1
Renault RLD-2, RXD, RGD 
Scania LA 
Volvo VDS-3

SAE 10W-40  

Современное высокопроизводитель-
ное всесезонное моторное масло на 
синтетической основе. Специально 
разработано для высоконагружен-
ных турбодизельных двигателей гру-
зовиков Euro IV и V оснащенные со-
временными системами контроля 
выхлопных газов EGR (рециркуля-
ция отработавших газов), SCR 
(AdBlue технология) и DPF (сажевый 
фильтр). Низкое содержание суль-
фатной золы (Low SAPS) обеспечи-
вает надежную работу систем после-
дующей обработки выхлопных газов.
.

Caterpillar ECF-1a 
Cummins CES 20076, 20077 
DAF
Deutz DQC IV-10LA 
Mack EO-M Plus, EO-N 
MAN 3271-1, M 3477 
MTU Typ 3.1 
Renault RLD-2, RXD, RGD 
Scania LA 
Volvo VDS-3, CNG              

*APPROVAL
MB- 228.51

REKTOL OEM 10W-40 Mega Truck LA 1091046SAE 10W-40 API CI-4 
ACEA E6
ACEA E7, E9



МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
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МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Всесезонное полусинтетическое мо-
торное масло. Используется во всех 
высоконагруженных дизельных и 
бензиновых двигателях с турбонад-
дувом и без, грузовиков Euro I, II, III и 
IV. Обеспечивает чистоту двигателя с 
высокой степенью защиты от износа. 
Это позволяет увеличить интервалы 
замены масла до 45000 км (пожалуй-
ста, соблюдайте инструкции автопро-
изводителя). Подходит для топлива 
с массовым содержанием серы до 
0,5 %. При использовании  топлива с 
высоким содержанием серы интер-
валы замены масла следует умень-
шить.          

REKTOL 10W-40 Truck   SAE 10W-40 1091043 API CH-4
CF/SL 

ACEA  A3/B4 
ACEA E3 

API 
Allison C4 
Caterpillar ECF-1a 
Cummins CES 20077 
Mack EO-M+ 
MAN 271, 3275-1 
MB 228.1, 228.3, 229.1 
MTU Level 1, MTU Level 2 
Renault RD/RGD 
Volvo VDS 
VW 501.01, 505.00

1091041 Caterpillar ECF 2 
Cummins 20078, 20077 
DAF 
DDC 93K215 
Global DHD-1 
Mack EO-M, EO-N 
MAN M 3277, M 3377 
MB 228.5; 
MTU Typ 3 
Renault RXD, RLD-2 
Scania LDF-2
Volvo VDS-3

Современное полусинтетическое 
всесезонное моторное масло с низ-
ким коэффициентом трения. Специ-
ально разработано для высоконаг-
руженных турбодизельных двигате-
лей грузовиков Euro III, IV, V. Обес-
печивает максимальные интервалы 
замены масла до 150000 км (пожа-
луйста, соблюдайте инструкции 
автопроизводителя). Более низкое 
потребление масла и топлива сни-
жает эксплуатационные расходы. 
Подходит для топлива с массовым 
содержанием серы до 0,5 %.

REKTOL 10W-40 Mega Truck  SAE 10W-40 
    

API CI-4 
ACEA E4/E7

1091040 Caterpillar ECF-1a, ECF-2 
Cummins CES 20071/20072 
Cummins CES 20076/
20077/20078 
DAF
DDC 93K215
IVECO 
JASO DHD-1 
Mack EO-M, EO-N
MAN M 3275-1 
MB 228.3, 229.1 
MTU Type 2 
Renault RLD, RLD-2 
Volvo VDS-3 
VW 501.01, 505.00

Премиальное полусинтетическое 
моторное масло. Предназначено
для круглогодичного использования
во всех высоконагруженных дизель-
ных и бензиновых двигателях с тур-
бонаддувом и без, грузовиков 
Euro I, II, III и IV. Специальная ком-
позиция обеспечивает более длите-
льные интервалы замены масла до 
80000 км при высокой чистоте дви-
гателя и защите от износа (пожалуй-
ста, соблюдайте инструкции авто-
производителя). Подходит для топ-
лива с массовым содержанием серы 
до 0,5 %.

REKTOL 10W-40 Super Truck  SAE 10W-40 API CI-4
API CF/SL 
ACEA A3/B4
ACEA E7

Премиальное высокопроизводитель-
ное  минеральное  моторное  масло. 
Предназначено для круглогодичного 
использования во всех высоконагру-
женных   дизельных   и   бензиновых 
двигателях  с  турбонаддувом  и без, 
грузовиков  Euro I, II, III и IV. Обеспе-
чивает чистоту  двигателей  с  высо-
кой степенью защиты от износа. Это 
позволяет  увеличить  интервалы за-
мены  масла  до 45000 км (пожалуй-
ста,   соблюдайте  инструкции  авто-
производителя).  Подходит  для топ-
лива с массовым содержанием серы 
до 0,5 %. При использовании  топли-
ва  с  высоким   содержанием   серы 
интервалы  замены  масла   следует 
уменьшить.

Caterpillar ECF-1a, ECF-2 
Cummins CES 20071/20072 
Cummins CES 20076/
20077/20078 
DAF
DDC 93K215
IVECO 
JASO DHD-1 
Mack EO-M, EO-N
MAN M 3275-1 
MB 228.3, 229.1 
MTU Type 2 
Renault RLD, RLD-2 
Volvo VDS-3 
VW 501.01, 505.00

REKTOL Super Truck  1091540

1092050

SAE 15W-40

SAE 20W-50   

API CI-4
API CF/SL 
ACEA A3/B4
ACEA E7

SAE 15W-40

Всесезонное минеральное моторное
масло. Используется во всех высоко-
нагруженных дизельных и бензино-
вых двигателях с турбонаддувом и 
без, грузовиков Euro I, II, III и IV. Обес-
печивает чистоту двигателя с высокой 
степенью защиты от износа. Это поз-
воляет увеличить интервалы замены 
масла до 45000 км (пожалуйста, соб-
людайте инструкции автопроизводи-
теля). Подходит для топлива с массо-
вым содержанием серы до 0,5 %. При 
использовании  топлива с высоким 
содержанием серы интервалы заме-
ны масла следует уменьшить. Также 
подходит для использования в разли-
чных двигателях легковых и коммер-
ческих автомобилях. Рекомендуется 
для смешанного автопарка.         

REKTOL 15W-40 Truck   1091543 API CH-4
API CF/SL 
ACEA  A3/B4 
ACEA E3 

Allison C4 
Caterpillar ECF-1a 
Cummins CES 20077 
Mack EO-M+ 
MAN 271, 3275-1 
MB 228.1, 228.3, 229.1 
MTU Level 1, MTU Level 2 
Renault RD/RGD 
Volvo VDS 
VW 501.01, 505.00

SAE 20W-50

Всесезонное минеральное моторное
масло. Используется во всех высоко-
нагруженных двигателях с турбонад-
дувом и без, грузовиков Euro I, II, III и 
IV. Обеспечивает чистоту двигателя с 
высокой степенью защиты от износа. 
Это позволяет увеличить интервалы 
замены масла до 45000 км (пожалуй-
ста, соблюдайте инструкции автопро-
изводителя). Подходит для топлива с 
массовым содержанием серы до 
0,5 %. При использовании  топлива с 
высоким содержанием серы интер-
валы замены масла следует умень-
шить. Также подходит для использо-
вания в различных двигателях лег-
ковых и коммерческих автомобилях.         

REKTOL 20W-50 Truck   1092053 API CH-4
API CF/SL 
ACEA  A3/B4 
ACEA E3 

Allison C4 
Caterpillar ECF-1a 
Cummins CES 20077 
Mack EO-M+ 
MAN 271, 3275-1 
MB 228.1, 228.3, 229.1 
MTU Level 1, MTU Level 2 
Renault RD/RGD 
Volvo VDS 
VW 501.01, 505.00
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ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА  ДЛЯ  АВТОМОБИЛЕЙ

Минеральное трансиссионное масло
со специальным комплексом ЕР-
присадок с высокими эксплуатацион-
ными характеристиками. Подходит 
для любого применения, где рекоме-
ндуются трансмиссионные масла в 
соответствии со спецификацией API 
GL4. Используются в синхронизиро-
ванных и несинхронизированных 
механических коробках передач, 
раздаточных коробках, приводах 
осей и рулевых механизмах грузови-
ков, сельскохозяйственных машин, 
тракторов, строительной технике. 

SAE 80

SAE 90

SAE 140

SAE 80W-90    

4060080

4060090

4060140

4068090  

BMW 81 22 9 407 052 
BMW 81 22 9 407 053
Eaton 
Ford M2C9008-A
MIL-L-2105 
MAN 341 E1/Z1 
MB 235.1 
VW TL 726
ZF TE-ML 02A, 08, 17A

MAN 341 Z1 
MIL-L-2105

MIL-L-2105

MIL-L-2105

REKTOL Spezial Getriebeоl GL4 API GL4

API GL4

API GL4

API GL4

Минеральное универсальное транс-
миссионное масло с самыми высоки-
ми эксплуатационными характерис-
тиками. Применяется в высоконагру-
женных синхронизированных и не-
синхронизированных механических 
коробках передач, раздаточных коро-
бках, гипоидных трансмиссиях, осе-
вых приводах и дифференциалах в 
соответствии со спецификацией API 
GL4/GL5. В легковых и грузовых 
автомобилях, тракторах, сельскохо-
зяйственной и строительной технике.

4678090SAE 80W-90 API GL4
API GL5

Case MS 1316 
Ford M2C197-A, JD JDM J11E 
MAN M 3343 Typ M 
MB 235.0 
MIL-L-2105 B 
Steyer B-101 
ZF TE-ML 02B, 05A, 07, 08, 
12E, 16B, 17B, 19B, 21A

REKTOL Mehrbereichs  80W-90 GL4/5 Getriebeоl
..

Минеральное трансмиссионное мас-
ло с самыми высокими эксплуатаци-
онными характеристиками. Применя-
ется в высоконагруженных гипоид-
ных трансмиссиях, осевых приводах 
и дифференциалах в соответствии 
со спецификацией API GL5. В легко-
вых и грузовых автомобилях, тракто-
рах, сельскохозяйственной и строи-
тельной технике.

REKTOL Hypoid  85W-140 GL5  Getriebeоl SAE 85W-140 4688514 API GL5 ZF TE ML 01, 05A, 07A, 12E, 
16C-D, 21A
MIL-L-2105 C/D

Высокоэффективное полностью син-
тетическое трансмиссионное масло 
для самоблокирующихся диффере-
нциалов (Limited Slip) и гипоидных 
трансмиссий. Специально разрабо-
тано для использования в редукто-
рах оси и дифференциалах с огра-
ниченным скольжением.

REKTOL Combisynt Mehrbereichs  
75W-140 GL5 LS   

Getriebeоl SAE 75W-140   
    

API GL5 
Limited Slip 

  

MAN 3343 M, 341 Z-2, 342 M-2
MB 235.6, 235.0, 235.1, 235.5
MIL-L-2105 D, MIL-L-2105 E
Scania STO 1:0
Volvo 1273.10
ZF TE-ML 01, 02B, 05A, 07A, 08,
12A,16B, 16C, 16D,17A,17B

Минеральное трансмиссионное мас-
ло с самыми высокими эксплуатаци-
онными характеристиками. Применя-
ется в высоконагруженных гипоид-
ных трансмиссиях, осевых приводах 
и дифференциалах в соответствии 
со спецификацией API GL5. В легко-
вых и грузовых автомобилях, тракто-
рах, сельскохозяйственной и строи-
тельной технике.

SAE 80

SAE 90

SAE 140

4680080

46800 09

4680140

API GL5

API G 5 L

API GL5 

MIL-L-2105 B

Ford M2C9102-A 
JD JDM J11E
MAN 342 M1
MB 235.0
MIL-L-2105 B
Opel 1942387
VW TL 727
ZF TE-ML 01, 05A, 07A, 16B-C,
17B, 19B, 21A
MIL-L-2105 B
ZF TE-ML 16D

Минеральное трансмиссионное мас-
ло с самыми высокими эксплуатаци-
онными характеристиками. Применя-
ется в высоконагруженных гипоид-
ных трансмиссиях, осевых приводах 
и дифференциалах в соответствии 
со спецификацией API GL5. В легко-
вых и грузовых автомобилях, тракто-
рах, сельскохозяйственной и строи-
тельной технике.

REKTOL Hypoid  80W-90 GL5   Getriebeоl SAE 80W-90 468 0 08 9 API GL5 DAF
Ford M2C9002-AA
MAN 342 M1, 342 M2
MB 235,0 235.6
MIL-L-2105 C/D
Volvo 97310
ZF TE-ML 01, 05A, 07A, 12E, 
16B-C, 17B, 19B, 21A

Минеральное трансмиссионное мас-
ло с самыми высокими эксплуатаци-
онными характеристиками. Применя-
ется в высоконагруженных гипоид-
ных трансмиссиях, осевых приводах 
и дифференциалах в соответствии 
со спецификацией API GL5. В легко-
вых и грузовых автомобилях, тракто-
рах, сельскохозяйственной и строи-
тельной технике.

REKTOL Hypoid  85W-90 GL5   Getriebeоl SAE 85W-90  468 0859 API GL5  DAF
Ford M2C9002-AA
MAN 342 M1, 342 M2
MB 235,0 235.6
MIL-L-2105 C/D
Volvo 97310

MIL-L-2105 B

Case MS 1317 
Ford M2C104-A 
JD JDM J11F 
MIL-L-2105 B 
ZF TE-ML 01, 05A, 05C, 07A, 
12E, 16B-C, 17B, 19B, 21A, 21C

Минеральное трансмиссионное мас-
ло для самоблокирующихся диффе-
ренциалов (Limited Slip), высоконаг-
руженных гипоидных трансмиссий и 
осевых приводов всех типов.

REKTOL Hypoid  Limited Slip GL5 LS    Getriebeоl SAE 80

SAE 90

4690080

4690090

API GL5 
Limited Slip 

 

API GL5 
Limited Slip 

 

API GL5 
Limited Slip 

 
API GL5 
Limited Slip 

 

Ford M2C104-A
MAN 342 M1, 342 M2
MB 235.0, 235.6
MIL-L-2105 C/D
ZF TE-ML 01, 05A, 07A, 12E,
16B-C, 17B, 19B, 21A     

Ford M2C104-A
MAN 342 M2
MB 235.0, 235.6
MIL-L-2105 C/D   

Минеральное трансмиссионное мас-
ло для самоблокирующихся диффе-
ренциалов (Limited Slip), высоконаг-
руженных гипоидных трансмиссий и 
осевых приводов всех типов.

REKTOL Hypoid  Limited Slip GL5 LS    Getriebeоl SAE 80W-90

SAE 85W-90   

4698090

4698590
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Наименование продукции Артикул
Одобрения и 
соответствия

Вязкость Спецификации Наименование продукции Артикул
Одобрения и 
соответствия

Вязкость Спецификации

Т
Р

А
Н

С
М

И
С

С
И

О
Н

Н
Ы

Е
 М

А
С

Л
А

  
Д

Л
Я

  
А

В
Т

О
М

О
Б

И
Л

Е
Й

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА  ДЛЯ  АВТОМОБИЛЕЙ

ISO VG  68
ISO VG 100
ISO VG 150
ISO VG 220
ISO VG 320
ISO VG 460   

    

4070060
4070070
4070080
4070090
4070140
4073205

AGMA 9005-EO2
Aise 224 (раньше U.S. Steel 224)
David Brown S1.53.101 (E)
DIN 51517 T3 CLP

Редукторное (трансмиссионное) ми-
неральное масло промышленного 
назначения категории CLP.  Содер-
жит высококачественный пакет при-
садок, обеспечивая хорошую защиту 
от бокового износа зубьев и подши-
пников промышленных редукторов. 
Имеет высокую термическую стаби-
льность гарантируя длительный срок 
службы масла и трансмиссии в це-
лом, при высоких рабочих темпера-
турах и высоких скоростях. Нейтра-
лен по отношению к цветным метал-
лам и обычным уплотнителям.

REKTOL Industriegetriebe l CLP  

4777580SAE 75W-80  API GL4 PKW / Легковые:
Alfa Romeo,
BMW 
Dacia, Fiat
Honda, Mercedes Benz, Mini
PSA (Citroen, Peugeot)
Renault,
Seat, Skoda
Smart, Volvo, VW

LKW / Грузовые:
DAF; Eaton
MAN 341 VR, 341 Z4 
MB 235.29
Voith Retarder
Volvo 97307

Высокоэффективное полностью син-
тетическое  трансмиссионное масло. 
Рекомендуется  для  5- и 6-ступенча-
тых механических  коробок  передач 
от  Volkswagen,  Seat,  Skoda и  Audi. 
Применяется  в  современных  высо-
конагруженных  механических короб-
ках  передач.  Подходит  для синхро-
низированных коробок передач типа 
Intarder, Retarder. В легковых и грузо-
вых  автомобилях.  Обратите внима-
ние: не подходит для использования 
в автоматических  трансмиссиях, пе-
редачах  DCT / DSG  или  передачах 
CVT.

REKTOL Combisynt Spezial  75W-80 GL4 Getriebeоl

Высокоэффективное полностью син-
тетическое универсальное трансмис-
сионное масло. Применяется в сов-
ременных высоконагруженных меха-
нических коробках передач, раздато-
чных коробках, гипоидных трансмис-
сиях, осевых приводах и дифферен-
циалах в соответствии со специфи-
кацией API GL4/GL5. В легковых и 
грузовых автомобилях, тракторах, 
сельскохозяйственной и строитель-
ной технике. Обратите внимание: не 
подходит для использования в авто-
матических трансмиссиях, переда-
чах DCT/ DSG или передачах CVT.

SAE 75W-85   
    

4777585 API GL4
API GL5 

General Motors (Opel) 1940182 
Mercedes Benz 
(MB 235.7, 235.4) 
VW (G052190, G055190) 
Saab 
Mitsubishi 
Nissan 
Toyota 
Hyundai 
Alfa Romeo 
BMW 
Fiat 
Lancia 

Высокоэффективное полностью син-
тетическое универсальное трансмис-
сионное масло. Применяется в высо-
конагруженных синхронизированных 
и несинхронизированных механичес-
ких коробках передач, раздаточных 
коробках, гипоидных трансмиссиях, 
осевых приводах и дифференциалах 
в соответствии со спецификацией API 
GL4/GL5. В легковых и грузовых авто-
мобилях, тракторах, сельскохозяйст-
венной и строительной технике. Об-
ратите внимание: не подходит для 
использования в автоматических 
трансмиссиях, передачах DCT/ DSG 
или передачах CVT.

REKTOL Combisynt Mehrbereichs  
75W-90 GL4/5   

Getriebeоl SAE 75W-90   
    

4777590 API GL4
API GL5
MT1 

MAN 3343 M, 341 Z-2, 342 M-2
MB 235.6, 235.0, 235.1, 235.5
MIL-L-2105 D, MIL-L-2105 E
Scania STO 1:0
Volvo 1273.10
ZF TE-ML 01, 02B, 05A, 07A, 
08, 12A, 16B, 16C, 16D, 17A,
17B

..

Минеральное трансмиссионное мас-
ло с самыми высокими эксплуатаци-
онными характеристиками. Применя-
ется в высоконагруженных гипоид-
ных трансмиссиях, осевых приводах 
и дифференциалах в соответствии 
со спецификацией API GL5. В легко-
вых и грузовых автомобилях, тракто-
рах, сельскохозяйственной и строи-
тельной технике.

SAE 85W-140

   

  

4688514 API GL5 

 

ZF TE ML 01, 05A, 07A, 
12E, 16C-D, 21A
MIL-L-2105 C/D 
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МАСЛА ДЛЯ АКПП И CVT МАСЛА ДЛЯ АКПП И CVT

Высококачественное масло на син-
тетической основе с износостойкими 
присадками для гидростатических 
трансмиссий. Разработанное специ-
ально для использования с бессту-
пенчатым гидравлическим приводом 
газонокосилок, косилок и снегоочис-
тителей, где требуются особенно жа-
ростойкие смазочные материалы.

SAE 10W-50 1441050 API SG

Высококачественная полусинтетичес-
кая   жидкость   для   автоматических 
трансмиссий, гидростатических тран-
смиссий и гидроусилителей руля. Вы-
сокоэффективные присадки  гаранти-
руют  превосходную  устойчивость  к 
окислению и отличную защиту от из-
носа.

REKTOL ATF 200 4000004 Allison C-4
Cat TO-2
Ford Mercon 
GM Dexron II E, II D, II, B, 
Typ A Suffix A (TASA)
MAN 339 Z1 
MB 236.1
TASA
Voith 55.6335 (G607) 
ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 09, 
11B, 14A, 17C

Высококачественная синтетическая 
жидкость для автоматических транс-
миссий, гидростатических трансмис-
сий и гидроусилителей руля. Высо-
коэффективные присадки гарантиру-
ют превосходную устойчивость к 
окислению и отличную защиту от 
износа.

REKTOL ATF 300 4000005 Allison C-4
Cat TO-2
Ford Mercon 
GM  

 III H,III G,II E, II D, II, B 
Typ A Suffix A (TASA)
MAN 339 V1, MAN 339 Z1
MB 236.1, 236.5 
Voith 55.6335 (G607)
Volvo 97341 
ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 09, 
11B, 14A, 14B, 17C

Dexron

Высококачественная синтетическая 
трансмиссионная жидкость, специа-
льно разработанная для новейшего 
поколения автоматических трансми-
ссий с двойным сцеплением DSG 
(Direct Shift Gearbox Transmissions), 
например для двойного сцепления 
коробок передач AUDI и VW (DSG).

REKTOL ATF DSG 4000008 BMW DCTF-1, MTF-LT-5 
Citroen / Peugeot 6DCT451 
Ferrari TF DCT-F3 
Fiat MZ-6 
Ford WSS-M2C936-A 
WSS-M2C200-D2 
MB 236.21, 236.25 
Mitsubishi Diamond 
Queen SSTF-1 
Nissan Genuine Transmission 
Oil R35 Special 
Porsche 
Renault BOT 450 
Volvo BOT 341, #1161838
VW / Audi / Seat / 
Skoda G 052 178, G 052 182
TL 52 182, G 052 512
G 052 513, G 052 529 
G 052 726, G 052 798 
G 055 171, G 055 532

REKTOL ATF CVT 4000007 Audi Multitronic 
BMW 8322 0 429 154

 8322 0 429 159
Chrysler/Dodge/Jeep NS-II 
Chrysler/Dodge/Jeep/
Mopar CVT+4
Daihatsu TC
Ammix CVTF DFE 
Ammix CVT Fluid DC 
Ammix CVT Fluid DFC 
Ford CVT 23 
Ford WSS-M2C928-A 
GM / Saturn DEX-CVT 
Honda ATF-Z1, HCF2, HMMF 
(без пусковой муфты) 
Hyundai / Kia CVT-J1, SP-III 
Idemitsu CVTS-EX1
JASO M 358 
Mazda JWS 3320 
MB 236.20, A 001 989 46 03
Mini Cooper EZL 799 
Mitsubishi NS-II, SP-III, CVTF-J1 
Mitsubishi CVTF-J4 and J4+
Nissan NS-I, NS-II, NS-III
Subaru ECVT, iCVT, iCVT FG 
Lineartronic chain CVT 
and CVT II Fluid
Lineartronic High 
Torque (HT) DVT Fluid 
Suzuki CVTF TC, CVTF 3320 
CVT Green 1+2, NS-2
Toyota CVTF TC, CVTF FE
VW/Audi TL 521 16 (G 052 516) 
TL 521 80 (G 052 180)

BMW
Высококачественная полностью син-
тетическая жидкость для авто-
матических трансмиссий CVT 
(Continuously Variable Transmission). 
ОХВАТЫВАЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР 
ВОЗМОЖНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ. Спе-
циально разработана для новейше-
го поколения бесступенчатых авто-
матических коробок передач клино-
ременного типа, вариаторов, разли-
чных автопроизводителей, например 
Audi Multitronic и других. Подходит 
для использования в автоматичес-
ких коробках передач Autotronic в 
Mercedes A и B класса.

Специальная синтетическая жид-
кость для гидроусилителей рулевого 
управления, центральных гидравли-
ческих систем, подъемников крыш, 
регулирования дорожного просвета, 
гидроусилителя тормозного привода, 
амортизаторов, гидроподвесок авто-
мобилей. Этот продукт основан на 
передовой технологии присадок и 
тщательно подобранных синтетиче-
ских компонентах.

REKTOL Special Servolenkungsol 4000009 DIN 51524 
ч.3 

BMW 
Ford WSS-M2C204-A/A1 
ISO 7308 
MAN M 3289 
MB 345.0 
Opel 19 40 715/766 
Porsche 000.043.203.33 
Volvo 1161529/30741424 
VW TL 52 146 
(G002 000/G004 000) 
ZF TE-ML 02K
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МАСЛА ДЛЯ АКПП И CVT

Honda / Acura
DW-1
Z-1
ATF Type 3.1
Hyundai / Kia 
ATF Red-1K
Genuine ATF, JWS-3309 T-4
NWS-9638 T-5, 
P/N 040000C90SGT
P/N UM040 CH20 Red-1
SP-II, SP-III, SP-IV, SPH-IV
Idemitsu ATF HP
K 17
Isuzu ATF II, III
Genuine ATF
P/N 08200-9001
Jaguar Fluid 8432
JLM 20238, 20292 21044
K17
WSS-M2C922-A1
JASO M315, Class 1A
Land Rover 
P/N TYK500050
P/N LR0022460: LV
MAN 339 V1, 339 Z1, 339 Z2
339 A 339 D, 339 F
Maserati P/N 231603
Mazda F-1
FW 6A EL
FW 6AX EL
FZ JWS 3317
M-5, P/N XT-9-QMM5, 
M-III
Type T-IV
Mercedes / Daimler 
MB 236.3
MB 236.41
MB 236.5
MB 236.6
MB 236.7
MB 236.8, MB 236.81
MB 236.9, MB 236.91
MB 236.10
MB 236.11
MB 236.12
MB 236.14
MB 236.15
Mitsubishi ATF-J2, ATF-J3
Dia Queen ATF-PA
SP, P/N MS991156
SP-II, SP-III
Nissan / Infinity 402
Matic-D, -J, -K, -S, -W
Porsche
P/N 000 043 204 41
P/N 000 043 205 09
P/N 000 043 205 28
P/N 000 043 304 00

P/N 999 917 547 00 (A2)
PSA (Peugeot, Citroen)
P/N Z 000169756
Renault Matic D2
Renk Genuine Oil
Saab 3309-T-IV
P/N 93 165 147 - AW-1
Ssang Yong DSIH 5M-66
Subaru HP
P/N K0140Y0700
Suzuki 3314, 3317
Toyota/Lexus/Scion
Scion FZ
Type D-II
Type T, T-III, T-IV
Type WS(JWS 3324) 
Voith H55.6335.XX
Svc Bltn # 013, Svc Bltn # 118
Volkswagen / Audi
G 052 025 A2
G 052 055
G 052 162 (-A1, -A2)
G 052 533
G 052 990 (-A2)
G 055 005 (-A, -A2)
G 055 025 (-A2)
G 055 540 (-A2)
G 060 162 (-A1, -A2, -A6)
G US 000 162
Volvo 
P/N 1161521
P/N 1161540/1161640
1273,41 (Volvo Constr. Equip (VCE))
ZF TE-ML 03D, 04D, 11A,
11B, 14A, 14B, 16L, 17C

Высококачественная полностью син-
тетическая жидкость для автомати-
ческих трансмиссий, гидростатичес-
ких трансмиссий и усилителей руля. 
ОХВАТЫВАЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР 
ВОЗМОЖНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ, под-
ходит для длительной эксплуатации 
(пожалуйста, соблюдайте инструк-
ции автопроизводителя). Высокоэф-
фективные присадки гарантируют 
превосходную устойчивость к окис-
лению и отличную защиту от износа.

REKTOL ATF 600 4000006 Allison C4
TES-295, TES-353, TES-389 
ATF Esso LT 71141 
JWS 3309
Mobil ATF 3309
Shell 134, 3353, 3403-M115,
M-1375,4
Shell LA 2634, L 12108
Texaco ETL 7045E, ETL 80728,
N402 ZF Lifeguardfluid 6,
Lifeguardfluid 8
Bentley P/N PY112995PA
BMW / Mini ATF-3+
P/N 81 22 9 400 272 / 275
P/N 81 22 9 407 858 / 859
P/N 83 22 0 024 249 / 359
P/N 83 22 0 026 922
P/N 83 22 0 142 516
P/N 83 22 0 397 114
P/N 83 22 0 402 413
P/N 83 22 0 403 248 / 249
P/N 83 22 2 152 426
P/N 83 22 2 289 720
P/N 83 22 2 163 514
P/N 83 22 2 305 397
P/N 83 22 7 542 290
P/N 83 22 9 407 765
P/N 83 22 9 407 807
Chrysler/Dodge/Jeep 
ATF+, +2, +3, +4
AS68RC ATF
MB 236.12
P/N 05127382AA
P/N 68043742AA
P/N 68157995AA 
SP-III
Fоrd/Lincoln/Mercury 
P/N XT-10-QLV (LV)
P/N XT-2-QDX (M)
P/N XT-2-QSM (Syn)
P/N XT-5-QM or - DM (V)
P/N XT-6-QSP or - DSP (SP)
P/N XT-8-QAW (Premium)
P/N XT-9-QMM5 (FRN5)
WSS-M2C922-A1
GM/GMC/Opel/Saturn 
Asian AW-1
Dexron VI, III H, III G, II E, IID, II
Type A Suffix A
P/N 12378515 (Synthetic)
P/N 19 40 700 / 767
P/N 21005966 Transaxle
P/N 22717466
P/N 88863400 / 401
P/N 88900925
P/N 9985010 (PSF)
P/N 9986195
T-IV
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АСпрей-масло - масло для консерва-
ции или временного хранения инст-
рументов и деталей механической 
обработки в закрытых помещениях. 
Гарантирует отличную защиту от 
коррозии, обеспечивает великолеп-
ное смачивание. Также подходит для 
ручного нанесения путем погружения 
или нанесения кистью. Производится 
без добавления силиконовых масел.

7000255 Vickers M-2950-SISO VG 22 

Специальное полусинтетическое 
универсальное тракторное масло ти-
па UTTO, разработано для сельхоз-
машин, тракторов, экскаваторов и 
строительной техники. Предназначе-
но для совместного применения в 
гидравлике и трансмиссии специаль-
ной техники, системе мокрых тормо-
зов (в которых диски погружены в 
масляный резервуар, предназначен-
ный для их охлаждения и предупре-
ждения вибрации и шума) и погружё-
нных в масло многодисковых сцеп-
лений, вала отбора мощности и гид-
роусилителя руля всех видов спе-
циальной техники. Традиционно при-
меняется в портовых контейнерных 
погрузчиках (ричстакерах), в телес-
копических, вилочных и фронталь-
ных погрузчиках, харвёстерах (лесо-
погрузочная техника), в дорожно-
строительной технике (скреперы, 
катки, бульдозеры, уплотнители 
грунта), в строительной индустрии и 
в сельском хозяйстве.

DIN 51524 HVLP 
Allison C4 
Case New Holland MAT 3525, 
3526 
Caterpillar TO-2 
Ford M2C 134D, M2C 48-C2
John Deere J20 C 
Komatsu B06-0002 
Massey Ferguson CMS M1135, 
M1143, M1145
Sperry Vickers / Eaton I-280-S
MIL-L-2105 A 
New Holland 410B, 420A 
Volvo WB 101, 97303 
ZF TE-ML 03E, 05E, 06A*, B*, 
C*, 07B
(*эксклюзивная новейшая 
спецификация после 
100-часового KRL-теста (тест 
на сдвиг с использованием 
конического роликового 
подшипника))

REKTOL Super Traktor Hydrofluid UTTO SAE 10W-30 

SAE 10W-40 1081141

1081131 API GL4

Специальное минеральное транс-
миссионное масло с отличными зна-
чениями защиты от трения и проти-
воизносными характеристиками. 
Специально разработано для испо-
льзования в строительной технике 
Caterpillar и промышленных машин. 
Подходит для использования в каче-
стве гидравлического и трансмисси-
онного масла и применяется в мок-
рых тормозах и сцеплениях. Рекоме-
ндуется применять для колесных по-
грузчиков, гусеничных машин, само-
свалов, подъемных транспортных 
средств, бульдозеров, тракторов и 
др.

REKTOL Super Fluid TO-4  1082010
1082030
1082050

Allison C4 (off-road) 
Caterpillar TO-2, TO-4 
Dana (TO-4) 
Eaton-Fuller (TO-4) 
Euclid 
Komatsu KES 07.868.1 
Sperry Vickers / Eaton I-280-S 
Tremac/TTC (TO-4) 
Vickers M-2950-S

SAE 10
SAE 30
SAE 50 

API GL4

SAE 20 1000120
Минеральное масло для доильных 
машин, является хорошо зарекомен-
довавшим себя продуктом, который 
произведен из тщательно подобран-
ных, с низким содержанием серы, 
чистых рафинатов. Устойчиво к оки-
слению и обеспечивает хорошие пе-
ногасящие свойства, а также гаран-
тирует низкие потери на испарение.

REKTOL Melkmaschinenol 

SAE 15W-40 1081540

Специальное    полусинтетическое 
тракторное масло типа  STOU, раз-
работано для сельхозмашин, трак-
торов, экскаваторов и строительной 
техники. Применяется как моторное  
масло, трансмиссионное масло, гид-
равлическое и компрессорное 
масло. Подходит для использования 
в мокрых тормозах и сцеплений.

REKTOL  Super Traktorol Universal 
(STOU)

15W-40

Спрей-масло графитовое (черного 
цвета), пригодное для использова-
ния в различных транспортных сред-
ствах. Содержит графитовые EP-до-
бавки, для обеспечения постоянной 
смазки всех движущихся частей. По-
дходит для использования в качест-
ве универсального масла для вело-
сипедных цепей, кабельных лебедок 
и т. д. Производится без добавления 
силиконовых масел.

REKTOL Spruhol graphitiert  7090255ISO VG 22 

SAE 10W-30 

SAE 10W-40 1081040

1081030 API CG-4/
CE/SF 
API GL4 
ACEA E3 
ACEA E7*
(* только 
контроль 
сажи, 
чистоты 
поршня, 
распредвала 
и износа 
цилиндра)

Allison C4 
Case New Holland MAT 
3525, 3526 Caterpillar TO-2 
DIN 51524 HVLP-D 
Fendt Vario 
Ford M2C 86 B, 134 D, 159 B/C 
JI Case-MS 1204, 6, 7, 9 
John Deere J 20 C,J 20 D,J 27 D
MAN 271 
Massey Ferguson M1135, 
M 1139, M1143, M 1144, M 1145
MB 228.1, 228.3 (только степень 
чистоты)
MIL-L-2104 D 
New Holland NH 024 C, 030 C
New Holland 410 B, 420 A
New Holland 820092101, 2, 3 
Sauer Sundstrand/
Danfoss Hydrostat
Sperry Vickers M 2950 
Sperry Vickers / Eaton I-280-S 
ZF TE-ML 05K, 06A*, B*, C*, 
F, R*, 07B
(*эксклюзивная новейшая 
спецификация 
после 100-часового KRL-теста 
(тест на сдвиг с 
использованием 
конического роликового 
подшипника))

Специальное    полусинтетическое 
тракторное масло типа  STOU, раз-
работано для сельхозмашин, трак-
торов, экскаваторов и строительной 
техники. Применяется как моторное  
масло, трансмиссионное масло, 
гидравлическое и компрессорное 
масло. Подходит для использования 
в мокрых тормозах и сцеплений.

REKTOL Super Traktorol Universal (STOU)

ТРАКТОРНЫЕ МАСЛА



Наименование продукции Артикул
Одобрения и 
соответствия

Вязкость Спецификации

МАСЛА ДЛЯ 2-Х И 4-Х ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Полусинтетическое моторное мас-
ло для современных 2-х тактных 
бензиновых двигателей с воздуш-
ным и водяным охлаждением. Под-
ходит для двигателей, как со сме-
шанной, так и раздельной системой 
смазки. Соотношение смешивания с 
бензином 1:50. Обеспечивает низ-
кую дымность и горение без остатка. 
Применяется в мотоциклах, мото-
роллерах, мопедах, скутерах, газо-
нокосилках, цепных пилах, силовых 
агрегатах и т. д.

REKTOL Super 2T  SAE 30 1000000 API TC Global GC 
ISO EGC 
JASO FC 
T.I.S.I 
Kawasaki KH125M 
Suzuki SX800R 
Yamaha CE50S 
Yamaha RD350B 

Профессиональное полностью синте-
тическое  моторное масло для совре-
менных  2-х тактных бензиновых дви-
гателей  с  воздушным и водяным  ох-
лаждением.  Подходит  для   двигате-
лей, как со смешанной, так и раздель-
ной системой  смазки.  Обеспечивает 
низкую  дымность и горение без оста-
тка.  Применяется  в  мотоциклах, мо-
тороллерах,  мопедах, скутерах, газо-
нокосилках,  цепных  пилах,  силовых 
агрегатах и т.д.

REKTOL 2T Profi SAE 30 1000002 API TC Global GD 
ISO EGD 
JASO FC 
T.I.S.I 
Honda DIO AF27 
Husqvarna 242 
Kawasaki KH125M 
Suzuki SX800R 
Yamaha CE50S 
Yamaha RD350B

JASO  MA, МА2 (T903:2006)SAE 10W-40   1071040 API SL,SJ

Высокопроизводительное полусинте-
тическое 4-х тактное моторное масло 
с экстремально высокой температур-
ной стабильностью. Предназначено 
для высокоскоростных двигателей 
мотоциклов как с воздушным так и 
водяным охлаждением, оснащенных 
общим масляным резервуаром двига-
теля, коробки передач и мокрым сце-
плением. Гарантирует максимальную 
производительность, обеспечивает 
низкий расход масла на угар и наде-
жно защищает двигатель при экстре-
мально тяжелых условиях эксплуата-
ции, включая длительную работу дви-
гателя на высоких оборотах.

REKTOL Street Bike 

JASO MA2 (T903:2006)SAE 10W-50  1071050 API SL

Наименование продукции Артикул
Одобрения и 
соответствия

Вязкость Спецификации
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МАСЛА ДЛЯ САДОВОЙ ТЕХНИКИ И ЛЕСОПИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ISO VG 22
ISO VG 32
ISO VG 46   

6110255
6110355
6110455

Полусинтетическое масло для дро-
вокола, предназначено для исполь-
зования в самых сложных условиях 
окружающей среды. Быстрое нара-
щивание давления даже при экстре-
мальных зимних условиях гаранти-
рует безаварийную работу при мини-
мальном износе. Данный сорт обла-
дает наиболее выраженными низко-
температурными характеристиками.

Соответствует DIN 51524 ч. 2 
HLP (85-06) с улучшенными 
низкотемпературными 
свойствами.

ISO VG 46   6080455

BIO гидравлическое масло, на осно-
ве растительных легко биоразлагае-
мых базовых масел, с применением 
экологически чистого сочетания спе-
циальных добавок. Предназначено 
для использования в районах, где су-
ществует опасность попадания мас-
ла в грунтовые или сточные воды. 
Применяется в гидравлических сис-
темах очистных установок, землечер-
палок, туннельном оборудовании, ле-
созаготовительной индустрии, земле-
ройно-транспортных машинах. Это 
BIO масло имеет право использовать 
экологическую маркировку "Голубой 
Ангел" в соответствии с RAL-UZ 178.

REKTOL BIO Hydraulikol HLP-B 46 (Raps)    VDMA 24568 / ISO 15380 

ISO VG 46    6880455 API SJ 

BIO гидравлическое масло, на осно-
ве синтетических, легко биоразлагае-
мых сложных эфиров, с применени-
ем экологически чистого сочетания 
высокоэффективных специальных 
добавок. Предназначено для исполь-
зования в районах, где существует 
опасность попадания масла в грун-
товые или сточные воды. Применяе-
тся в гидравлических системах очис-
тных установок, землечерпалок, тун-
нельном оборудовании, лесозагото-
вительной индустрии, землеройно-
транспортных машинах. Это BIO 
масло имеет право использовать 
экологическую маркировку "Голубой 
Ангел" в соответствии с RAL-UZ 178.

VDMA 24568 / ISO 15380 
Rexroth Bosch Group RE / 
RD 90221-01/02.10 SP 
Технический научно-
исследовательский институт, 
Швеция
(Шведский стандарт 155434)



Наименование продукции Артикул
Одобрения и 
соответствия

Вязкость Спецификации Наименование продукции Артикул
Одобрения и 
соответствия

Вязкость Спецификации

МАСЛА ДЛЯ САДОВОЙ ТЕХНИКИ И ЛЕСОПИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ МАСЛА ДЛЯ САДОВОЙ ТЕХНИКИ И ЛЕСОПИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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Полностью синтетическое моторное 
масло для 4-х тактных бензиновых 
двигателей с воздушным охлажде-
нием. Специально разработано для 
современных снегоочистителей, са-
довых тракторов оснащенных снеж-
ным лезвием.

REKTOL 5W-30 W   SAE 5W-30  1060537 API SL 

Минеральное 4-х тактное  моторное 
масло,  применяется  в  минитракто-
рах-косилках,  садовых тракторах, а 
также  ручных  газонокосилках. Тща-
тельно  подобранный  высокоэффе-
ктивный   пакет  присадок  предотв-
ращает  образование  шлама даже 
при высокой  температуре и  боль-
ших нагрузках.  Для  применения 
при низких температурах (зимой) 
рекомендуется Rektol 5W-30 W.

SAE 30  1440030 API SG/CD 

Полусинтетическое 4-х тактное мо-
торное масло, подходит для кругло-
годичного использования в мини-
тракторах-косилках, садовых трак-
торах, а также ручных газонокосил-
ках. Также применяется в приводах 
генераторов и насосов. Тщательно 
подобранный высокоэффективный 
пакет присадок предотвращает об-
разование шлама даже при высокой 
температуре и больших нагрузках. 
Совместимо с турбонагнетателями 
и каталитическими нейтрализатора-
ми.

Садовая  техника,  оснащенная   
4-х тактными двигателями в 
соответствии с API SF/SG/SJ - 
в частности, для агрегатов 
Honda.

SAE 10W-30   1441030 API SJ 

Адгезионные масла категории EP 
(Extreme Pressure — экстремальное 
давление) на минеральной основе, 
для направляющих скольжения. 
Обеспечивают стабильную, устойчи-
вую к давлению смазку и отличную 
адгезию (смазочная пленка не спол-
зает с вертикальных поверхностей). 
Отлично сохраняет характеристики 
даже при очень низких скоростях по-
дачи. Применяются в установках 
текстильной промышленности, упа-
ковочных и ротационных машинах, 
конвейерах.

ISO VG 68
ISO VG 100
ISO VG 150
ISO VG 220
ISO VG 320    

5280655
5280805
5281205
5281605
5282405

Биоразлагаемое масло для пильных 
цепей бензопил, с экологическим 
одобрением "Голубой Ангел", на ос-
нове рапсового масла из возобнов-
ляемых природных ресурсов. Обес-
печивает высокую вязкость ISO VG 
100. Специальные добавки защища-
ют продукт от преждевременного 
старения, отложений смолы и улуч-
шают адгезионные и смазывающие 
свойства. Также подходит для наде-
жной смазки пильных цепей более 
быстрых электрических пил. Исполь-
зуется для всех видов древесины. 
Оптимальная смазка гарантируется 
даже при низких температурах окру-
жающей среды. Может храниться не 
менее 4-х лет в надлежащих услови-
ях.

Соответствует критериям 
экологической маркировки 
"Голубой Ангел" (RAL-UZ 
178), т.к. доля возобновляе-
мого сырья в соответствии с 
DIN CEN/TS 16137 (DIN 
SPEC 91236) составляет 
около 95%. Cтабильно в 
течение не менее 4 лет.

ISO VG 100    5180000

Биоразлагаемое масло для цепей 
комбайнов, с экологическим одобре-
нием "Голубой Ангел", на основе 
растительных масел из возобновляе-
мых природных ресурсов. Обеспечи-
вает высокую вязкость ISO VG 220. 
Специальные стабилизирующие 
присадки защищают продукт от 
преждевременного старения, отло-
жений смолы. Адгезионные добавки 
улучшают вязкостные и смазываю-
щие свойства. Трение значительно 
снижается при высокой скорости 
вращения цепи. Благодаря специа-
льным свойствам подходит для круг-
логодичного использования при са-
мых высоких требованиях. Может 
храниться не менее 4-х лет в надле-
жащих условиях.

Соответствует критериям 
экологической маркировки 
"Голубой Ангел" для RAL-UZ 
178. Cтабильно в течение не 
менее 4 лет.

ISO VG 220    5190000

Полусинтетическое масло для пиль-
ных цепей бензопил. Специальная 
комбинация адгезионных присадок 
обеспечивает отличные смазываю-
щие свойства, а также максималь-
ную адгезию при различных темпе-
ратурных режимах. Применяется 
для летней и зимней эксплуатации. 
Отличный охлаждающий эффект га-
рантирует низкий износ при оптима-
льной скорости резания.

Содержит  добавки в 
соответствии 
с DIN 51517-CLP и 
специальный 
адгезивный компонент.

ISO VG 110
ISO VG 150   

5080705
5080751
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Специальное минеральное гидрав-
лическое масло типа HLP-D без со-
держания цинка и золы. В случае пе-
регрева этот продукт не образует ни-
каких клейких отложений. Поглощает 
общие загрязнения и воду, обеспе-
чивая высокий уровень чистоты тех-
ники. Внимание: избегайте смешива-
ния с обычными цинксодержащими 
гидравлическими маслами.

DIN 51524 ч. 2 
(85-06 исключающее 
деэмульгирование)
AFNOR E48 603 HM 
SEB 181 222
VDMA 24318

ISO VG 22
ISO VG 32 
ISO VG 46
ISO VG 68    

6450255
6450355
6450455
6450655

Минеральное гидравлическое масло 
типа HLP для гидравлических сис-
тем строительной и карьерной тех-
ники. Предназначено для тяжелых 
условий работы, включая высоко
скоростные и высоконапорные лопа-
стные, шестеренные и аксиально-
поршневые насосы гидравлических 
систем. Является универсальным 
гидравлическим маслом для приме-
нения в различных отраслях промы-
шленности и индустрии.

DIN 51524 ч. 2 (85-06)
CETOP RP 91 H
Denison Filterability TP 02100
Hoesch HWN 2333
SEB 181 222 
SIS SS 155434
Sperry Vickers I-286-S
Thyssen TH N-256 132
U.S. Steel 126, 127
VDMA 24318

6220195
6220255
6220355
6220455
6220655
6220805
6221505

ISO VG 15
ISO VG 22
ISO VG 32
ISO VG 46
ISO VG 68
ISO VG 100
ISO VG 150     

Минеральное гидравлическое масло 
типа HVLP с высоким индексом вяз-
кости для гидравлических систем 
строительной и карьерной техники. 
Предназначено для тяжелых усло-
вий работы, включая высокоскорос-
тные и высоконапорные лопастные, 
шестеренные и аксиально-поршне-
вые насосы гидравлических систем. 
Также рекомендовано для примене-
ния в тяжелонагруженных гидравли-
ческих установках землеройно-тран-
спортных машин и сельскохозяйст-
венной техники.

DIN 51524 ч. 3 (85-06)
CETOP RP 91 H 
Denison Filterability TP 02100
Hoesch HWN 2333 
SEB 181 222
SIS SS 155434
Sperry Vickers I-286-S 
Thyssen TH N-256 132
U.S. Steel 126, 127
VDMA 24318

6330255
6330355
6330455
6330655
6330805

ISO VG 22
ISO VG 32
ISO VG 46
ISO VG 68
ISO VG 100    

Минеральное гидравлическое масло 
типа HLP-D для сельскохозяйствен-
ной и строительной техники, цемент-
ного оборудования, в литейной про-
мышленности, в системах с электро-
магнитным и многодисковым сцеп-
лением, а также может применяться 
в качестве масла для обкатки двига-
теля в установках и оборудовании, в 
текстильных машинах и металлооб-
рабатывающих станках. Этот про-
дукт поглощает общие загрязнения 
и воду, обеспечивая высокий уро-
вень чистоты техники.

DIN 51524 ч. 2
(85-06 исключающее 
деэмульгирование)
VW-steel corrosion 
test P-VW 1425

6440195
6440255
6440355
6440455
6440655
6440805

ISO VG 15 
ISO VG 22 
ISO VG 32
ISO VG 46
ISO VG 68
ISO VG 100    

Специальное минеральное гидрав-
лическое масло типа HVLP-D являе-
тся моющим маслом с превосходны-
ми характеристиками очистки. Этот 
продукт поглощает общие загрязне-
ния и воду. Стабильная вязкость за 
счет высокого индекса вязкости при 
высоких температурах, а также отли-
чные защитные свойства обеспечи-
вают бесперебойную работу при по-
вышенных рабочих температурах.

DIN 51524 ч. 3 
(85-06 исключающее 
деэмульгирование)
VW-steel corrosion 
test P-VW 1425

6550355
6550455
6550655
6550805

ISO VG 32 
ISO VG 46
ISO VG 68
ISO VG 100    

Специальное минеральное гидрав-
лическое масло типа HLP без содер-
жания цинка и золы. В случае перег-
рева этот продукт не образует ника-
ких клейких отложений. Внимание: 
избегайте смешивания с обычными 
цинксодержащими гидравлическими 
маслами.

ISO VG 32
ISO VG 46
ISO VG 68   

6250355
6250455
6250655

DIN 51524 ч. 2 (85-06)
AFNOR NF E 48-603 
SIS SS 155434
VDMA 24318 

Специальное минеральное гидрав-
лическое масло типа HVLP-D без со-
держания цинка и золы. В случае пе-
регрева этот продукт не образует ни-
каких клейких отложений. Является 
моющим маслом с превосходными 
характеристиками очистки. Погло-
щает общие загрязнения и воду. 
Стабильная вязкость за счет высо-
кого индекса вязкости при высоких 
температурах, а также отличные за-
щитные свойства обеспечивают бес-
перебойную работу при повышен-
ных рабочих температурах.

DIN 51524 ч. 3 
(85-06 исключающее 
деэмульгирование)

ISO VG 46    6560455
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Минеральное масло для вакуумных 
насосов. Обладает высокой степе-
нью очистки с низким содержанием 
серы и узким диапазоном кипения. 
Гарантирует минимальные потери 
на испарение, высокую устойчивость 
к окислению и чрезвычайно низкое 
пенообразование.

ISO VG 68      1000130Vakuumpumpenol     

Очень устойчивое к износу минера-
льное машинное масло категории 
CL. Также применяется в качестве 
циркуляционного и гидравлического 
масла, применимо для смазывания 
подшипников качения и скольжения. 
Нейтрален к цветным металлам и 
обычным уплотнительным матери-
алам.

DIN 51517-2 CLISO VG 68
ISO VG 100
ISO VG 150
ISO VG 220 
    

3000655
3000805
3001205
3001605

Адгезионные масла категории CGLP 
на минеральной основе, для направ-
ляющих скольжения при высоких на-
грузках. Обеспечивают высокую ад-
гезионную прочность сцепления и 
характеризуются превосходными 
свойствами смазки и скольжения. 
Гарантируют отличную защиту от 
коррозии и не смываются водными 
растворами буровых, режущих и 
шлифовальных эмульсий в метал-
лообрабатывающей среде.

REKTOL Bett- und Gleitbahnol CGLP     DIN 51517 T3 CLP с 
адгезивной добавкой

ISO VG 68
ISO VG 100
ISO VG 150
ISO VG 220
ISO VG 320    

5380655
5380805
5381205
5381605
5382405

Турбинное минеральное масло. Пре-
дназначено для смазывания и 
охлаждения подшипников различ-
ных турбоагрегатов: стационарных 
паровых и газовых турбин, гидротур-
бин, турбокомпрессорных машин, 
используемых для привода генера-
торов, компрессоров, насосов и ре-
дукторов. Применение гидрирован-
ных базовых масел с превосходны-
ми вязкостнотемпературными свой-
ствами. 

ISO VG 32 7300355 DIN 51515 ч. 1 TD
DIN 51515 ч. 2 TGP 

Буровой водорастворимый масля-
ный концентрат на основе минераль-
ного масла, является СОЖ (смазоч-
но охлаждающей жидкостью) для 
обработки металлов. Не содержит 
нитритов и вторичных аминов. Доба-
вляется от 5% до 10% в чистую воду, 
в результате чего образуется белая 
стабильная бактериостатическая и 
фунгистатическая эмульсия. Концен-
трат пригоден к использованию не 
менее 6 месяцев.

7430000

Минеральное компрессорное масло 
VDL, превосходит масла с характе-
ристиками VBL и VCL. Тщательно 
подобранные, сбалансированные, 
специальные добавки минимизиру-
ют любую тенденцию к коксованию, 
а также образованию легковоспла-
меняющихся остатков. VDL компрес-
сорные масла предназначены для 
использования в стационарных и 
мобильных компрессорах с темпе-
ратурой воздуха до 220°C. Также 
применяются для циркуляционной 
смазки.

REKTOL Verdichterol VDL      DIN 51506 VDLISO VG 32
ISO VG 46
ISO VG 68
ISO VG 100
ISO VG 150    

7100355
7100455
7200655
7200805
7201205

Турбинное минеральное масло. Пре-
дназначено для смазывания и охла-
ждения подшипников различных тур-
боагрегатов: стационарных паровых 
и газовых турбин, гидротурбин, тур-
бокомпрессорных машин, использу-
емых для привода генераторов, ком-
прессоров, насосов и редукторов. 
Применение гидрированных базовых 
масел с превосходными вязкостноте-
мпературными свойствами. 

ISO VG 46 7300455 DIN 51515 ч. 1 TD
DIN 51515 ч. 2 TGP 

Турбинное минеральное масло. Пре-
дназначено для смазывания и охла-
ждения подшипников различных тур-
боагрегатов: стационарных паровых 
и газовых турбин, гидротурбин, тур-
бокомпрессорных машин, использу-
емых для привода генераторов, ком-
прессоров, насосов и редукторов. 
Применение гидрированных базовых 
масел с превосходными вязкостно-
температурными свойствами.

ISO VG 68   7300655 DIN 51515 ч. 1 TD 
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